
○建築物エネルギー消費性能適合性判定、建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る手数料
　手数料は、建築物の部分毎の区分と床面積に応じて定めた額を合算して算出してください。 R7.4.1　香川県

１）住宅部分 （円）
判定手数料

認定申請手数料
変更判定手数料

変更認定申請手数料
軽微変更該当
証明手数料

42,000 21,000 21,000

47,000 23,500 23,500

84,000 42,000 42,000

140,000 70,000 70,000

237,000 118,500 118,500

340,000 170,000 170,000

31,000 15,500 15,500

34,000 17,000 17,000

62,000 31,000 31,000

104,000 52,000 52,000

181,000 90,500 90,500

264,000 132,000 132,000

22,000 11,000 11,000

23,000 11,500 11,500

40,000 20,000 20,000

69,000 34,500 34,500

125,000 62,500 62,500

189,000 94,500 94,500

6,000 3,000 3,000

6,000 3,000 3,000

12,000 6,000 6,000

25,000 12,500 12,500

55,000 27,500 27,500

98,000 49,000 49,000

２）非住宅部分（一般建築物） （円）

区分 判定手数料 変更判定手数料
軽微変更該当
証明手数料

106,000 53,000 53,000

134,000 67,000 67,000

177,000 88,500 88,500

286,000 143,000 143,000

373,000 186,500 186,500

449,000 224,500 224,500

526,000 263,000 263,000

275,000 137,500 137,500

345,000 172,500 172,500

445,000 222,500 222,500

635,000 317,500 317,500

782,000 391,000 391,000

925,000 462,500 462,500

1,055,000 527,500 527,500

12,000 6,000 6,000

20,000 10,000 10,000

33,000 16,500 16,500

98,000 49,000 49,000

154,000 77,000 77,000

195,000 97,500 97,500

243,000 121,500 121,500

３）非住宅部分（工場等）

（円）

区分 判定手数料 変更判定手数料
軽微変更該当
証明手数料

23,000 23,000 23,000

32,000 32,000 32,000

46,000 46,000 46,000

115,000 115,000 115,000

174,000 174,000 174,000

216,000 216,000 216,000

267,000 267,000 267,000

28,000 28,000 28,000

38,000 38,000 38,000

52,000 52,000 52,000

123,000 123,000 123,000

182,000 182,000 182,000

225,000 225,000 225,000

279,000 279,000 279,000

適合証添付
【性能向上計画認定の場合】

２）非住宅部分（一般建築物）　と同じ。

＊　住宅で仕様基準又は誘導仕様基準による省エネ適合性判定のみの場合は、確認審査において審査可能です。（その場合の確認申請手数料は、加算額を合算した額
　が適用されます。）
＊＊　適合証添付とは、性能向上計画認定に先立って、 技術的審査を行う技術・知識を 有する機関からの技術的審査等を受けたものとして、住宅性能評価書、 BELS 評
　価書及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証等を活用する場合をいいます。（以下、同じ）

25,000≦A

A<300㎡

300㎡≦A<1,000㎡

1,000㎡≦A<2,000㎡

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A<10,000㎡

10,000㎡≦A＜25,000㎡

床面積の合計

モデル建物法

A<300㎡

300㎡≦A<1,000㎡

1,000㎡≦A<2,000㎡

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A<10,000㎡

10,000㎡≦A＜25,000㎡

25,000≦A

標準計算法

仕様・計算併用法

仕様基準又は誘導仕様基準
【適判の場合】

＊

誘導仕様基準
【性能向上計画認定の場合】

区分 床面積の合計

300㎡≦A<2,000㎡

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A

200㎡≦A

A<300㎡

300㎡≦A<2,000㎡

A<200㎡

200㎡≦A

A<300㎡

住宅
（戸建）

住宅
（共同）

住宅
（戸建）

住宅
（共同）

住宅
（戸建）

モデル建物法

A<200㎡

200㎡≦A

2,000㎡≦A<5,000㎡

A<300㎡

300㎡≦A<2,000㎡

5,000㎡≦A

A<200㎡

300㎡≦A<1,000㎡

25,000≦A

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A<10,000㎡

10,000㎡≦A＜25,000㎡

標準入力法

標準入力法

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A

A<300㎡

床面積の合計

住宅
（共同）

10,000㎡≦A＜25,000㎡

1,000㎡≦A<2,000㎡

A<300㎡

300㎡≦A<1,000㎡

1,000㎡≦A<2,000㎡

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A<10,000㎡

25,000≦A

　「工場等」とは、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する用途に供するものをいいます。

適合証添付
【性能向上計画認定の場合】

A<300㎡

300㎡≦A<1,000㎡

1,000㎡≦A<2,000㎡

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A<10,000㎡

10,000㎡≦A＜25,000㎡

25,000≦A

適合証添付
＊＊

【性能向上計画認定の場合】

住宅
（戸建）

A<200㎡

200㎡≦A

住宅
（共同）

A<300㎡

300㎡≦A<2,000㎡

2,000㎡≦A<5,000㎡

5,000㎡≦A


